
        МЕТАЛЕВИЙ ХОМУТ 

 
 

 
Хомут з віброгасником (гайка М8) 

 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
 
- використовується для монтажу труб до поверхонь, як 
вертикальних так і горизонтальних; 
- для підвішування стаціонарних неізольованих мідних 
трубопроводів; 
- кріплення для трубопроводів опалення, сантехніки та 
каналізації до стін, стель і підлог. 
Відповідає ДСТУ 24132-80 та ДСТУ 21140-80. 

 
 
СПЕЦИФІКАЦІЯ: 

 
- матеріал: сталь і гума;                                                    
- поверхня: оцинкована. 

 

 

 

 

 
Арт. Розмір Діаметр, 

мм (D) 
Сталь 
(S*B) 

Гвинт 
(M*L) 

Гайка 
(G) 

Шт. в упак 

0101040201 1/2” 20-23 1.2*20 M6*20 M8 120 

0101040202 3/4” 25-30 1.2*20 M6*20 M8 100 

0101040203 1” 32-37 1.2*20 M6*20 M8 200 

0101040204 1-1/4” 42-47 1.2*20 M6*20 M8 200 

0101040205 1-1/2” 47-53 1.2*20 M6*20 M8 100 

0101040206 2” 59-65 1.2*20 M6*20 M8 200 

0101040207 2-1/2” 70-80 1.2*20 M6*20 M8 50 

0101040208 3” 85-94 1.2*20 M6*20 M8 50 

0101048201 - 53-58 1.2*20 M6*16 M8 80 

0101048205 - 107-112 1.2*20 M6*16 M8 70 

0101040209 4” 109-121 1.2*20 M6*20 M8 40 

0101040210 6” 158-168 1.2*20 M6*20 M8 20 

 


