
        МЕТАЛЕВИЙ ХОМУТ 

 

 
Хомут з віброгасником (гайка М8) 

 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
 
- використовується для монтажу труб до поверхонь, як 
вертикальних так і горизонтальних; 
- для підвішування стаціонарних неізольованих мідних 
трубопроводів; 
- кріплення для трубопроводів опалення, сантехніки та 
каналізації до стін, стель і підлог. 

 
 
СПЕЦИФІКАЦІЯ: 

 
- матеріал: сталь і гума;                                                    
- поверхня: оцинкована. 

 

Арт. Розмір Діаметр, 
мм (D) 

Сталь 
(S*B) 

Гвинт 
(M*L) 

Гайка 
(G) 

Шт. в упак. 

0101048203 1/8” 11-14 1.0*20 M6*16 M8 200 

0101048202 1/4” 12-15 1.0*20 M6*16 M8 200 

0101048204 3/8” 15-19 1.0*20 M6*16 M8 200 

0101041511 1/2” 20-25 1.0*20 M6*18 M8 400 

0101041512 3/4” 26-30 1.0*20 M6*18 M8 350 

0101041510 1” 32-37 1.0*20 M6*18 M8 300 

0101041502 1-1/4” 42-47 1.0*20 M6*18 M8 250 

0101041501 1-1/2” 47-53 1.0*20 M6*18 M8 200 

0101041504 2” 59-65 1.0*20 M6*18 M8 125 

0101041503 2-1/2” 70-78 1.0*20 M6*18 M8 240 

0101041506 3” 85-94 1.0*20 M6*20 M8 230 

0101041505 3-1/2” 100-110 1.0*20 M6*20 M8 100 

0101041507 4” 107-117 1.0*20 M6*20 M8 150 

0101041508 5” 139-147 1.0*20 M6*20 M8 120 

0101041509 6” 158-168 1.0*20 M6*20 M8 110 

 


