
        МЕТАЛЕВИЙ ХОМУТ 

 

 Хомут з віброгасником (гайка М8/М10) 
+ шпилька і дюбель 
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
 
- використовується для монтажу труб до поверхонь, як 
вертикальних так і горизонтальних; 
- для підвішування стаціонарних неізольованих мідних 
трубопроводів; 
- кріплення для трубопроводів опалення, сантехніки та 
каналізації до стін, стель і підлог. 

 
СПЕЦИФІКАЦІЯ: 

 
- матеріал: сталь і EPDM гума;                                                    
- поверхня: оцинкована. 

 

 

Арт. Розмір Діаметр, 
мм (D) 

Сталь 
(S*B) 

Гвинт 
(M*L) 

Гайка 
(G) 

Шпилька Дюбель Шт. в 
упак. 

0101043202 3/8” 15-19 1.0*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 200 

0101043204 1/2” 20-25 1.0*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 180 

0101043201 3/4” 26-30 1.0*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 150 

0101043203 1” 32-36 1.0*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 100 

0101043206 1-1/4” 38-43 1.2*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 190 

0101043205 1-1/2” 47-51 1.2*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 160 

0101043212 - 53-58 1.2*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 160 

0101043208 2” 60-64 1.2*20 M6*16 M8+10 M8*100 S10*50 120 

0101043213 2” 60-64 1.2*20 M6*16 M8+10 M8*80 S10*50 120 

0101043207 2-1/2” 75-80 1.2*20 M6*16 M8+10 M10*100 S12*60 100 

0101043209 3” 87-92 1.2*20 M6*16 M8+10 M10*100 S16*60 80 

0101043210 110 107-112 1.2*20 M6*20 M8+10 M10*100 S12*60 50 

0101043211 4” 113-118 1.2*20 M6*20 M8+10 M8*100 S10*50 50 


